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INTERVENTI DI MITIGAZIONE DA REALIZZARE SULL'AREA n.1
CRITICITA"

1) Presenza di Sottoservizi nell’Alveo (Acquedotto) cosi come individuato in foto.
2) Esondazione dell'aree limitrofe durante gli eventi di Piena
3) Interruzione della Viabilita (strada Comunale a Servizio aziende Agricole)

OBIETTIVO:

1) Protezione della Condotta Idrica presente nell'alveo

2) Intervento di mitigazione locale con adeguamento geometrico strutturale degli argini
per il contenimento di eventi di piena duecentennale del torrente a monte ed a valle
dell'attraversamento viario e dell'acquedotto

3) Ripristino della Viabilita (strada Comunale a Servizio aziende Agricole)

SEZIONE LONGITUDINALE

Attraversamento Stradale

1.00

PIANTA

3.00

2.00

5000 | g 4:00 g | 35.00

Tubazione Acciaio ® 3000 mm’
1.00 | 1.00 | 1.00 4.00 y
7.00

Xole N

TORRENTE FRUGNO

ITE ERUGNO

24.00
18.00

ATTRAVERSAMENTO

SEZIONE TRASVERSALE
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Condotta Acciaio ® 3000 rnrn/'h|

Torrente Frugno
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Condotta Acciaio ® 3000 mm
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