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Rimodellazione alveo

Protezione Sponde

Soletta in CLS e massi Ciclopici

a protezione Fondazione Ponte

Ricostruzione di nuovo

Attraversamento

Rimodellazione alveo

Protezione Sponde

Rimodellazione alveo

Protezione Sponde

Soletta in CLS e massi Ciclopici

a protezione Fondazione Ponte



INTERVENTI DI MITIGAZIONE DA REALIZZARE  SULL'AREA n.4

CRITICITA':

1)     Ponte su Strada Comunale a Servizio di aziende agricole con residenti ed allevamenti

presenta una bassa capacità di smaltimento delle portate, dovuto alla presenza di un pilone in

mezzeria, questo è causa di ostacolo e motivo di otturazione dello stesso, con fenomeni

conseguenti di tracimazione ed esondazione delle aree limitrofe.

2)     Le Fondazioni del ponte sulla S.P. 101 è oggetto di fenomeni di scalzamento

4)     Esondazione di aree con relativi fenomeni di erosione delle sponde

OBIETTIVO:

1)    Demolizione e ricostruzione del ponte con unica campata in modo da garantire il

deflusso di eventi di piena duecentenale

2)    Ripristino delle fondazioni delle gabbionate scalzate con interventi di disfacimento e

ricostruzione posizionando le fondazione ad adeguata profondità.

3)    Intervento di mitigazione con adeguamento geometrico strutturale degli argini per il

contenimento di eventi di piena duecentennale del torrente

4)    Rimodellamento dell'alveo
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