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Interventi di Mitigazione da Realizzare sull' Area 3

Criticita'  -  Obiettivo
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Rimodellazione Alveo

Protezione Sponde

Soletta In CLS e Massi Ciclopici a

Protezione Fondazione Ponte

Rimodellazione Alveo

Protezione Sponde

Rimodellazione Alveo

Protezione Sponde

Rimodellazione Alveo

Protezione Sponde

Ripristino Gabbionate mediadiante

disfacimento Gabbioni esistentie

Ricostruzione

Rimodellazione Alveo

Protezione Sponde

Protezione Strada mediante soletta in CLS

Ripristino Gabbionate mediadiante

disfacimento Gabbioni esistentie

Ricostruzione



INTERVENTI DI MITIGAZIONE DA REALIZZARE  SULL'AREA n.3

CRITICITA':

1)     Una campata del ponte sulla S.P. 101 è stato otturato mediante terreno vegetale su uno

degli argini per la realizzazione di una piazzola.

2)     Le Fondazioni degli argini realizzate con gabbionate metalliche nei pressi di un nucleo di

abitazioni e del ponte sulla S.P. 101 sono stati scalzati creando fenomendi di ribaltamento

all'interno dell'alveo con relativi fenomeni:

a) ristringimento della sezione

b) erosione delle sponde

c) esondazione dell'aree limitrofe durante gli eventi di Piena

3)    Interruzione di Infrastruttura Viaria (strada Comunale a Servizio di aziende Agricole con

residenti ed Allevamenti)

4)     Esondazione di aree con relativi fenomeni di erosione delle sponde

5)     Presenza di elettrodotti nelle immediate vicinanze degli argini

OBIETTIVO:

1)    Pulizia della campata sul ponte della S.P. 101 otturato

2)    Ripristino delle fondazioni delle gabbionate scalzate con interventi di disfacimento e

ricostruzione posizionando le fondazione ad adeguata profondità.

3)    Intervento di mitigazione con adeguamento geometrico strutturale degli argini per il

contenimento di eventi di piena duecentennale del torrente

4)    Rimodellamento dell'alveo
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LINEA DI SCAVO

DAGLI SCAVI

PROVENIENTE PREFERIBILMENTE

RIEMPIMENTO CON MATERIALE

DI PIETRAME MAGLIA 8x10 cm.

E/O DI PROGETTO

FONDO ALVEO ESISTENTE

FILO 2,7 mm.

STRATO DI TERRENO
VEGETALE

GABBIONI METALLICI RIEMPITI 


	TESTATA-Model
	Tav.6) ORTOFOTO - Individuazione Interventi Area 3
	3°Area Intervento-Model

	3°Area Intervento-Model

