
Studio di Fattibilità Ambientale

Interventi di Mitigazione da Realizzare sull' Area 1

Criticita'  -  Obiettivo

RIPRODOTTO NE' COMUNICATO A TERZI, SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DELLA DITTA STESSA.
PROPRIETA' RISERVATA : A TERMINE DI LEGGE LA SOCIETA' SI RISERVA LA PROPRIETA' DEL PRESENTE DISEGNO CHE PERTANTO NON PUO' ESSERE

DESCRIZIONE : Tav.
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MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE

PUBBLICHE E PRIVATE MEDIANTE

SISTEMAZIONE IDRAULICHE DEL "TORRENTE FRUGNO"

PROGETTO DI FATTIBILITA'
TECNICA ED ECONOMICA
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Rimodellazione Alveo

Protezione Sponde

Protezione Strada

ed Acquedotto mediante

soglia in CLS
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Tubazione Acciaio Φ 3000 mm
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TORRENTE FRUGNO TORRENTE FRUGNO

Condotta Acciaio Φ 3000 mm

SEZIONE TRASVERSALE

Condotta Acciaio Φ 3000 mm

PIANTA

SEZIONE LONGITUDINALE

INTERVENTI DI MITIGAZIONE DA REALIZZARE  SULL'AREA n.1

CRITICITA':

1)    Presenza di Sottoservizi nell'Alveo (Acquedotto) cosi come individuato in foto.

2)    Esondazione dell'aree limitrofe durante gli eventi di Piena

3)    Interruzione della Viabilità (strada Comunale a Servizio aziende Agricole)

OBIETTIVO:

1)    Protezione della Condotta Idrica presente nell'alveo

2)    Intervento di mitigazione locale con adeguamento geometrico strutturale degli argini

per il contenimento di eventi di piena duecentennale del torrente a monte ed a valle

dell'attraversamento viario e dell'acquedotto

3)    Ripristino della Viabilità (strada Comunale a Servizio aziende Agricole)

Attraversamento Stradale
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