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Vista d'insieme del castello
in rapporto cof i resti del
sistema difefisivo:
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Realizzazion® TRU T TURALE:

OGGETTO: ponteggio di lavoro;

Tavola 2 e Ricostruzione del
Stato di Fatto con indicazioni progettuali di intervento sulle strutture esterne ! . ;
Scala 1:200 coftina murariag’con Prospetto mura esterne scala 1:100

oncl lapidei i torma
/) e dimensioi s.imili a
arch. Oreste FANIA quelli presenti in loco
ove sono presenti
vuotl o si sono
verificat] feno
distacco/e crollo del
paramento njurario
VISTO: attraverso laltecnica
del sottosquadro;

IL TECNICO REDATTORE:
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CONSULENTE PER LE OPERE DI RESTAURO:

esegulfl con m
non idpneo a

Foto 2

Come buona parte delle
opere fortificate di epoca
medievale, 1l Castello di
Sant'Agata, ¢ stato
costruito sulla parte pit
alta di un affioramento
roccloso.
Tipico del eta Medioevale
era costruire Recinti con
torri di fiancheggiamento,
cortine a salienti e porte a
baionetta sulla cima dei
monti con pietrame locale
in opera poligonale o
elementi da spacco di
grossa taglia
apparecchiati in filari
solitamente irregolari
cosi come ¢ presente nel
nostro castello.
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e solidale il parame
lapideo ed ] nucleo
della muratura;

Foto 3 Prospetto mura esterne scala 1:100
Lo stato di conservazione
della cortina muraria &
pessimo.

Essa ¢ costituita da un
nucleo composto, da un
conglomerato ottenuto
dall'impasto di terreno e
pietrame naturale di
diversa pezzatura e
natura, ed ¢ rivestito da
bozze di pietra appena
quadrate disposte su filari
abbastanza regolari.
L'incuria e gli agenti
atmosferici, hanno
disgregato totalmente 1
giunti tra le bozze di
pietra facendo perdere
coesione al paramento
che diventa incoerente ¢
crolla.

Foto 4

Molte sono le
mancanze e i crolli
subiti dal paramento
murario che lasciano
scoperto il nucleo della
muratura che non
avendo piu protezione

lentamente sotto  §
l'azione dell'acqua si

dilava o peggio si

disgrega e crolla.
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Prospetto mura esterne lato interno castello scala 1:100




